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Paineilmakompressorit
Tryckluftkompressor

399,399,––
XT503600

995,995,––780,780,––
XT150480 XT200580

1290,1290,––
XT200800

Räikkäväännin
1/2”

vahvistettu räikkäosa
Spärrskaft

• max. pulttikoko 13 mm
• 170 rpm
• max. vääntövoima 69 Nm
• max.  280 l/min
• pyörimissuunnanvaihto

XAT5056

85,85,––

Mutteriväännin
heavy duty 1/2”
Mutterdragare

• kara 1/2”
• max. pulttikoko 16 mm
• 7000 rpm
• vääntövoima max.
 550 Nm, 5-as. säätö
• ilmankulutus
 n. 390 l/min
• kaksoisvasarakone
• kokoonpano,
 autokorjaamot
 ym.

XAT5044

119,119,––
Voimahylsy-
sarja 1/2”
Krafthylsserie

• 12-osainen
• 1/2” vääntimelle
• hylsyn pituus 75 mm
• sarja sis. mustat 6-kulmaiset hylsyt:
 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
• metallinen säilytysrasia

X016006 24,24,––

Paineilmaletkut
Tryckluftslang

• kotimaiset
• kudosvahvistetut
• letkun Ø 10/15 mm
• max. 20 bar / SFS 5408

• käyttölämpötila
 –20 - +60 °C
• sis. liittimet

10 m
IAT6000

22,22,––

15 m
IAT6001

28,28,––

20 m 
IAT6002

30,30,––

109,109,––

Runkonaulain
34º
Spikpistol

• naulan kulma 34°
• makasiinin kapasiteetti 100 naulaa
• naula Ø 2,9-3,33 mm, pituus 55 – 90 mm
• kumitettu
 kädensija
• rakentaminen,
 lavojen valmis-
 tus jne.

XAT309534

VO-käyttöinen
Kompressori
Kompressor 

• tuotto 90 l/min
• paine 24 bar/
 1500 r/min
• 2-sylin-
 terinen
• kytketään
 540 r/min
 ulosottoon

PV300402 65,65,––

2,2 kW/240 V 
• imutuotto 360 l/min
• säiliö 50 l
• 2 lähtöliitäntää

3 kW/400 V
• säiliö 150 l
• imutuotto 440 l/min

4 kW/400 V
• säiliö 200 l
• imutuotto 610 l/min
• 2 letkuliitäntää
• 2-kiilahihnaveto

5,5 kW/400 V
• säiliö 200 l
• imutuotto 920 l/min

• öljyvoideltu 2-sylinterinen lohko
• kiilahihnaveto
• mittarit säiliö- ja
 ulostulopaineelle
• max. 10 bar
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AWD1050

Kevyet
KevyetSinkityt

www.ikh.fi 

etinkityt
Kotimaiset

Liukuovitarvikkeet Skjutdörrs-
tillbehör

• käyttökohteet: konesuojien, varastojen yms. 
rakennusten kevyemmät ja pienemmät ovet

• kantavuus 180 kg / pyörästö, kun
 kannattimien kiinnitysväli 60-120 cm
• ainevahvuus: kisko 2 mm, muut
 tarvikkeet 4 mm

PIENET SUURET

Liukuovikiskot
Skjutdörrskena

• 41 x 41 x 2 mm
• pit. 3 m

• 60 x 68 x 2,5 mm
• pit. 4 m

KH0735 KH070626,26,–– 53,53,––
• 41 x 41 x 2 mm
• pit. 4 m

• 60 x 68 x 2,5 mm
• pit. 5 m

KH0736 KH070534,34,–– 66,66,––
Ovipyörästöt
pinta-asennus
Skjutdörrhjul

• laakeri L6000-2RS • laakeri L6203-2ZK

KH0741 KH071115,15,–– 17172020

Liukuovi-
pyörästöt

• laakeri L6000-2RS • laakeri L6203-2ZK

KH0731 KH070114149090 16169090

Jatkokappaleet
Skarvstycke för skena

KH0743 KH0713661010 882020

KH0737 KH0707779090 10107070

Liukukiskon
kannattimet

KH0733 KH0703998080 13133030

Liukuovikiskon
kiinnittimet KH0748 KH07184,4,–– 885050

Kannatin
seinämalli

KH0744 KH0714665050 10103030

Kannatin
kattomalli KH0745 779090

Sekä keveisiin
että vahvoihin:

Oven alaohjain
laakereilla
Nedre styrstycke, lagerstyrning

KH0709

20205050

Skenfäste

kahdelle kiskolle
Skenkonsol

Liukukiskon
kannattimet
yhdelle kiskolle
Skenkonsol

Konsol

Skenkonsol, takmodell

Skjutdörrhjul
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Poikki,Poikki,
halkihalki
jaja
pinoon!pinoon!

Pysty-
mallinen
puun-
halkaisu-
kone
3000 W /
7 tn 
Vedklyv

• puun Ø 12-32 cm,
• pituus 104 / 78 / 

52 cm
• suojausluokka 

IP54
• paino 115 kg 

590,590,––

Klapisirkkeli
2,2 kW
Vedkap

• 230 V / 50 Hz
• puun max. Ø 

140 mm

• terä 400 x 30 x
 2,5 mm,
 40 hammasta
• P990, L840,
 K 1030 mm
• paino 36 kg
• IP54

AWD400A

159,159,––
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9 

cm

BET125

Rakentajalle!

Puukko
Kniv
• terä 100 mm RST

XK5007
• kaksikomponenttikahva
• 7 hammasta /tuuma
• kolmeen suuntaan terätyt hampaat

Käsisaha 500 mm
Handsåg

FIX500

999090339595
 /kpl /3 kpl

Mitta-
nauhat
Måttband

• ergonominen, satiinipintainen 
ABS-muovikotelo

• pause-nappi: nauha pysyy halutus-
sa pituudessa

• keskiakseli sinkittyä metallia (ei 
muovia!)

3 m
• lev. 19 mm

559090 669090

5 m
• lev. 25 mm

8 m
• lev. 25 mm

10109090 12129090

IKH3019 IKH5025

IKH8025 IKH1025

10 m
• lev. 25 mm

Muuraus-
kauhat
Murslev

MR167150 mm

MR168180 mm

MR169200 mm

Betonimylly 125 L
550 W 230 V
Betongblandare
• rummun suuaukko 375 mm
• pyörimisnopeus 26,6 r/min
• mitat: P1200 x L710 x K1340 mm
• paino 57 kg 229,229,––
Jiirisirkkeli 1100 W
Kapcirkel
• 1100 W / 230 V
• 5000 rpm
• kovametalliterä
 210/30 mm,
 40 hammasta
• sahaussyvyys 85 mm,
 45° kulmassa 50 mm
• sahausleveys 120 mm,
 45° kulmassa 50 mm
• mukana purupussi
• paino 7,6 kg

RY1122

AT0042808

AT0042810

AT0042812139,–

ilman liukupöy-
tää

XW013

Jatko/A-tikkaat
alumiinia  Skjut/A-stegar

2 x 8 askelmaa

2 x 10 askelmaa

2 x 12 askelmaa

• nopeakäyttöinen A-tikasliitos
• askelväli 280 mm 
• tukeva, levitetty jalusta 0,7 m 

liukuesteillä

• korkeus A-tikkaina 2,32 m
• korkeus jatkotikkaina 4 m

• korkeus A-tikkaina 2,88 m
• korkeus jatkotikkaina 4,84 m

• korkeus A-tikkaina 3,44 m
• korkeus jatkotikkaina 5,96 m

First 5
Rakennusteline
Arbetsställning

• voi käyttää myös portaissa
• mitat K379, P171, L121 cm
• max. kantavuus 150 kg
• työtaso 144 x 50 cm

AT2400805 398,398,––

89,89,––

119,119,––

139,139,––

Saatavissa
lisäosia!

Kysy lisää
kauppiaaltasi!

Vasara
250 g Hammar

• metalliosat taottua
 ja karkaistua hiili-
 terästä
• luja lasikuituvarsi, 

muotoiltu kumikahva

TK1406AE 5,5,––

1,1,––

12128080

13138080

14148080

Rakennussirkkelit
400 V/2,2 kW
Byggarens cirkel
• sahauskapasiteetti
 90 mm (90°)
• 24-hampainen
 kovametalliterä 315 x 30 mm
• terän korkeuden+kallistuksen säädöt
• leveys- ja pituussuunnassa käytettävä 

ohjain 590 mm
• imuletkuliitäntä

liuku-
pöydällä

XW033269,269,–– 359,359,––

2

Jiirisirkkeli 2000 W
Kapcirkel
• 2000 W / 230 V
• 4500 rpm
• kovametalliterä 254/30 mm,
 40 hammasta
• sahaussyvyys 90 mm,
 45º kulmassa 42 mm
• sahausleveys 305 mm,
 45º kulmassa 214 mm
• karanlukituS
• sahauspöytä 500 x 330 mm
• mukana purupussi

RY2026 279,279,––




