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18. Kiinnitä työkappale. Käytä C-puristimia tai pidätintä jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin 
pidättäminen vain käsin. 

 
19. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä työkalun terät terävinä ja puhtaana paremman 

suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Noudata rasvaus- ja lisätarvikkeiden vaihto-ohjeita. 
Tarkasta virtajohto säännöllisesti ja vaihda, jos se on vaurioitunut Pidä kahvat kuivina, puhtaina, 
öljyttöminä ja rasvattomina. 

 
20. Irrota työkalu virransyötöstä kun sitä ei käytetä, ennen ylläpitoa tai lisävarusteiden vaihtoa, kuten 

terät, porat, jyrsimet, jne. 
 
21. Poista lukitus- ja säätöavaimet työpöydältä. Totu tarkastamaan, onko lukitus- ja säätöavaimet 

poistettu ennen töiden aloittamista. 
 
22. Tarkasta työkalun osat vaurioiden varalta. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että turvalaitteet tai 

muut osat eivät ole vaurioituneet ja toimivat oikein jotta työt voidaan suorittaa turvallisella tavalla. 
Tarkasta, että liikkuvat osat ovat kiinnitetty, eivät juutu tai ole vialliset. Tarkasta kokoonpano ja 
muut seikat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Kaikki vialliset osat tai suojat on korjattava 
tai vaihdettava. Älä käytä työkalua jos virtakatkaisin ei toimi kunnolla. 

 
23. Käytä konetta, työkaluja ja lisävarusteita tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muu käyttö tai eri 

osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. 
 
24. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies. Tämä sähkötyökalu vastaa sitä koskevia 

turvallisuusvaatimuksia. Koneen saa huoltaa vain valtuutettu huoltomies, joka käyttää 
alkuperäisiä varaosia. 
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LEIKKUUPÄÄN OHJAIMEN ASETUS 90° KATKAISUUN 
 
Varmista, että terä on kohtisuorassa ohjaimeen kanssa 
 
1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 
2. Löysää pohjan pyöritysnuppia ja aseta se asentoon 0°. Kiristä pohjan pyöritysnuppi. 
3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja aseta pää asentoon 0°. Kiristä pään viistenuppi. 
4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) leikkuupään ohjainta vasten ja toinen laita jiirisahan terää 

vasten. Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö 
on sijoitettu oikein, on sen laitojen kosketettava jatkuvasti terään ja leikkuupään ohjaimeen. 

5. Jos näin ei ole, aseta leikkuupään ohjain seuraavasti: 
 
 Löysää kuusiokoloruuveja ja kahta ohjaimen 

jatkeen kiinnitysnuppia. Vedä jatkeet irti. 
 Löysää neljää kuusiokoloruuvia (A) Kuva 9 

leikkuupään ohjaimen molemmalla puolella. 
 Aseta neliön terää vasten ja liikuta 

leikkuupään ohjainta. kunnes se on neliön 
toista laitaa vasten. 

 Kiristä kuusiokoloruuvit (A) ja asenna 
leikkuupään ohjaimen jatkeet paikalleen. 

 
Kuva 9 

 
YLÄPÖYDÄN ASETUS 
 
Varmista, että jiirisahan terä on kohtisuorassa koneen pohjan kanssa. 
 
1. Lukitse jiirisahan pää ala-asentoon, kiristä lukitusnuppi kuljetusasentoon (katso kuva 1). 
2. Löysää pyörivän pohjan nuppia ja aseta pohja asentoon 0°. Kiristä nuppi. 
3. Löysää pään viistenuppia koneen takana ja 

aseta pää asentoon 0°. Kiristä pään 
viistenuppi. 

4. Aseta neliön yksi laita (ei toimiteta) pöydälle 
ja toinen laita jiirisahan terää vasten. 
Tarkasta, että se on sijoitettu oikein terää 
pitkin, mutta ei kosketa hampaisiin. Kun neliö 
on sijoitettu oikein, on sen laitojen 
kosketettava jatkuvasti terään ja pöytään. 

5. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti: 
 Löysää pultteja (A) Kuva 10 (sijoitettu 

pään viistenupin molemmille puolille) 
kahden pultin vapauttamiseksi (B). 

 
Kuva 10 
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PROFIILI (JALKALISTAN LEIKKAUS) 
 
Voit leikata profiileja ja jalkalistoja. 
1. Käytä kiinnikkeitä kun mahdollista. 

Suojaa pinta johon kiinnike asennetaan 
puukappaleella. 

2. Valitse haluamasi leikkaussuunta, 
estääksesi listan naarmuuntumisen. 

3. Tee tarvittava määrä koeleikkauksia 
ennen lopullista leikkausta. 

 
Huomautus: erityisen paksut tai vääräntyyppiset terät voivat vaurioittaa jalkalistaa. 
 
KEHYSTEN JA PROFIILIEN LEIKKAUS 
 
Yksi sahan ainutlaatuisista ominaisuuksista on kehysten ja 
profiilien leikkaus. Listat ja profiilit on leikattava erittäin 
tarkasti. Listan molemman pinnan on sovittava seinään tai 
kattoon.  Seuraava on esimerkki sisä- ja ulkokulman 
leikkaamisesta 52/38 asteen seinälistaan.. 
HUOMAUTUS: kun leikataan 45 asteen seinälistaa, on 
seuraava toimenpide sama kulman sisä- ja ulkopinnalle, 
paitsi että viisteen asento aina on 30 astetta ja jiirin 35 1/4 
astetta oikealle tai vasemmalle. 

1. Aseta pyöritettävä pöytä 31.62 asteeseen oikean jiirin asentoon. pöytä on varustettu rajoittimella 
tämän kulman löytämiseksi nopeasti. Kallista sahanterä 33.9 asteen viisteeseen. 

2. Aseta lista sahanterälle kattoreuna rajoitinta vasten ja suorita leikkaus. Huomaa, että käytämme 
puristinta työkappaleen pitämisessä pöydällä. Ulkokulmassa käytettävä listan osa on aina terän 
oikealla puolella. Ulkokulmassa käytettävä listakuvion osa on aina terän vasemmalla puolella. 

3. Tehdäksesi vastakappaleet ulko- ja sisäkulmille, aseta pyöritettävä pöytä 31.62 asteeseen 
vasemmalle jiirille. pöytä on varustettu rajoittimella tämän kulman löytämiseksi nopeasti. Saha on 
jo kallistettu 33.9 asteen viistekulmaan. 

4. Aseta lista sahapöydälle seinäreuna rajoitinta vasten ja suorita leikkaus. Huomaa, että käytämme 
puristinta työkappaleen pitämisessä pöydällä. Ulkokulmassa käytettävä listan osa on aina terän 
oikealla puolella. Sisäkulmassa käytettävä listan osa on aina terän vasemmalla puolella. 

 
 

Työpöytä Työpöytä 

rajoitin rajoitin 

rajoitin 

Työpöytä 

Sijoita leikattava työkappale 
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F36-258DB 

KAKSOISVIISTEINEN LIUKUVA JIIRISAHA 
 
1 F36258DB-1  59 F36258DB-59  117 F36258DB-117  175 F36258DB-175 
2 F36258DB-2  60 F36258DB-60  118 F36258DB-118  176 F36258DB-176 
3 F36258DB-3  61 F36258DB-61  119 F36258DB-119  177 F36258DB-177 
4 F36258DB-4  62 F36258DB-62  120 F36258DB-120  178 F36258DB-178 
5 F36258DB-5  63 F36258DB-63  121 F36258DB-121  179 F36258DB-179 
6 F36258DB-6  64 F36258DB-64  122 F36258DB-122  180 F36258DB-180 
7 F36258DB-7  65 F36258DB-65  123 F36258DB-123  181 F36258DB-181 
8 F36258DB-8  66 F36258DB-66  124 F36258DB-124  182 F36258DB-182 
9 F36258DB-9  67 F36258DB-67  125 F36258DB-125  183 F36258DB-183 
10 F36258DB-10  68 F36258DB-68  126 F36258DB-126  184 F36258DB-184 
11 F36258DB-11  69 F36258DB-69  127 F36258DB-127  185 F36258DB-185 
12 F36258DB-12  70 F36258DB-70  128 F36258DB-128  186 F36258DB-186 
13 F36258DB-13  71 F36258DB-71  129 F36258DB-129  187 F36258DB-187 
14 F36258DB-14  72 F36258DB-72  130 F36258DB-130  188 F36258DB-188 
15 F36258DB-15  73 F36258DB-73  131 F36258DB-131  189 F36258DB-189 
16 F36258DB-16  74 F36258DB-74  132 F36258DB-132  190 F36258DB-190 
17 F36258DB-17  75 F36258DB-75  133 F36258DB-133  191 F36258DB-191 
18 F36258DB-18  76 F36258DB-76  134 F36258DB-134  192 F36258DB-192 
19 F36258DB-19  77 F36258DB-77  135 F36258DB-135  193 F36258DB-193 
20 F36258DB-20  78 F36258DB-78  136 F36258DB-136    
21 F36258DB-21  79 F36258DB-79  137 F36258DB-137    
22 F36258DB-22  80 F36258DB-80  138 F36258DB-138    
23 F36258DB-23  81 F36258DB-81  139 F36258DB-139    
24 F36258DB-24  82 F36258DB-82  140 F36258DB-140    
25 F36258DB-25  83 F36258DB-83  141 F36258DB-141    
26 F36258DB-26  84 F36258DB-84  142 F36258DB-142    
27 F36258DB-27  85 F36258DB-85  143 F36258DB-143    
28 F36258DB-28  86 F36258DB-86  144 F36258DB-144    
29 F36258DB-29  87 F36258DB-87  145 F36258DB-145    
30 F36258DB-30  88 F36258DB-88  146 F36258DB-146    
31 F36258DB-31  89 F36258DB-89  147 F36258DB-147    
32 F36258DB-32  90 F36258DB-90  148 F36258DB-148    
33 F36258DB-33  91 F36258DB-91  149 F36258DB-149    
34 F36258DB-34  92 F36258DB-92  150 F36258DB-150    
35 F36258DB-35  93 F36258DB-93  151 F36258DB-151    
36 F36258DB-36  94 F36258DB-94  152 F36258DB-152    
37 F36258DB-37  95 F36258DB-95  153 F36258DB-153    
38 F36258DB-38  96 F36258DB-96  154 F36258DB-154    
39 F36258DB-39  97 F36258DB-97  155 F36258DB-155    
40 F36258DB-40  98 F36258DB-98  156 F36258DB-156    
41 F36258DB-41  99 F36258DB-99  157 F36258DB-157    
42 F36258DB-42  100 F36258DB-100  158 F36258DB-158    
43 F36258DB-43  101 F36258DB-101  159 F36258DB-159    
44 F36258DB-44  102 F36258DB-102  160 F36258DB-160    
45 F36258DB-45  103 F36258DB-103  161 F36258DB-161    
46 F36258DB-46  104 F36258DB-104  162 F36258DB-162    
47 F36258DB-47  105 F36258DB-105  163 F36258DB-163    
48 F36258DB-48  106 F36258DB-106  164 F36258DB-164    
49 F36258DB-49  107 F36258DB-107  165 F36258DB-165    
50 F36258DB-50  108 F36258DB-108  166 F36258DB-166    
51 F36258DB-51  109 F36258DB-109  167 F36258DB-167    
52 F36258DB-52  110 F36258DB-110  168 F36258DB-168    
53 F36258DB-53  111 F36258DB-111  169 F36258DB-169    
54 F36258DB-54  112 F36258DB-112  170 F36258DB-170    
55 F36258DB-55  113 F36258DB-113  171 F36258DB-171    
56 F36258DB-56  114 F36258DB-114  172 F36258DB-172    
57 F36258DB-57  115 F36258DB-115  173 F36258DB-173    
58 F36258DB-58  116 F36258DB-116  174 F36258DB-174    
 
 




