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Onnittelut tdman FUTECH-mittarin valinnasta. FUTECH valmistaa laadukkaita tark-
kuusmittareita. Ammattilais-kayttdjiltd saamamme palautteen ansiosta voimme tarjota
innovatiivisia ja helppokayttoisia laitteita.

TARKEAA!

Lue kéyttoohjeet huolellisesti, ennen kuin kaytat mittaria. Sailytéd ohjeet turvallisessa
paikassa, josta |6ydat ne helposti.

Sailyta laite aina lasten ulottumattomissa silloinkin, kun sen virta ei ole kytkettyna.
Laite on erittdin laadukas tarkkuusmittari, jota tulee kasitelld varoen. Valta iskuja ja
térinda. Pane laite kéyton jalkeen aina takaisin kantolaukkuun. Varmista, etta laukku ja
laite ovat kuivia, jotta mittariin ei paase tiivistymé&an kosteutta. Varmista, etta ikkunois-
sa ei ole likaa, ja puhdista ne kayttdmalla vain pehmeéa liinaa ja lasinpuhdis-tusainet-
ta. Tarkasta mittarin tarkkuus sdénndllisesti ja erityisesti silloin, kun olet aloittamassa
rakennustditad. Olet yksin vastuussa tydsi tarkkuudesta. Varo vahingoittamasta silmiasi:
ala katsele lasersadettd optisilla laitteilla, kuten suurennuslasilla, ja poista kaikki hei-
jastavat kohteet. Sijoita lasermittari siten, etta kukaan ei pysty katsomaan lasersatee-
seen (tahallaan tai vahingossa). Ald missdan tapauksessa pura laitetta osiin, silla niin
tekeminen voi altistaa sinut voimakkaalle lasersatei-lylle. Lasermittaria saa kayttaa
vain laserviivojen heijastamiseen. Ald kdytd mittaria sateessa tai syttyvien aineiden
l&heisyydessa. Valmistaja voi tehda laitteeseen teknisid muutoksia ilman etukateista
ilmoitusta. Valmistajan vastuu ei missaén tapauksessa ylité laitteen korjaus- tai vaihtok-
ustannuksia. Kunnioita ymparistda - ALA havita laitetta tai paristoja kotitalousjatteen
mukana, vaan vie ne asianmukai-seen kierrétyspisteeseen.
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Ensimmadinen kéyttékerta

Poista mahdollisesti kiinnitetyt suojakalvot. Avaa paristotila (5) ja asenna paristot kiin-
nittdmalld huomiota oikeaan napaisuuteen.

Kaéanna kuljetuslukko (5) "ON"-asentoon. Laser kaynnistyy, heilurin tasausmekanismi
vapautetaan ja mittalaite kohdistaa itse itsensa. Varmista, ettei mittalaite ole liian kal-
tevalla alustalla (alle 4°). Jos mittalaitteen kallistus on yli 4°, laserit vilkkuvat tai sam-
muvat automaattisesti.

Vaaka- ja pystykohdistus “®-FUTECH Ox
Kun heilurin lukitusjarjestelma on vapautettu ja mittalaite on tasausalueen sisall3, SATURN 2.5

vaakalinja tasataan. Vaaka- ja pystylinjat sekd 5 laserpistettd aktivoidaan. Voit aktivoi- @3 1x
da tai poistaa linjat tai pisteet valintapainikkeella (9). Paina painiketta niin monta ker- e :
taa, kunnes linjoja/pisteitd on haluttu maara. o

fro
Vaakalinja kannattaa sijoittaa tyoskentelykorkeudelle. 3x

Huomautus: ax

Ristilinjalasereita voidaan kayttda vain jalustoilla, joiden korkeutta voidaan s&atas,
esim. kampi- tai teleskooppijalustat.

- Jos tySpaikka on erittdin kirkkaasti valaistu, esim. ulkona, voidaan joutua kéyttdmaan
laservastaanotinta.
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Kaltevuustila
Kytke on-/off-kytkin (5) keskiasentoon (lukitus), jolloin lasersateet kytketaan paélle ja

@ 3 < s kuljetuslukko aktivoidaan.

ON [ OFF - Vaaka- ja pystylinjat seka 5 laserpistettd aktivoidaan. Voit aktivoida tai poistaa linjat
tai pisteet valintapainikkeella (9). Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes linjoja/
pisteitd on haluttu maara.

TARKEAA:
Téssé tilassa laserlinjoja ei endé kohdisteta automaattisesti. Tamé osoitetaan laserlin-
jojen vilkkumisella.

Vastaanotintila
Laseria voidaan kayttaa vastaanottimen kanssa sekd normaali- ettd kallistustilassa. Ota
SATURNZ.5 Est ] vastaanotintila kdyttoon painamalla vastaanotinpainiketta (8). Vastaanottimen osoitin

f (7) syttyy, kun vastaanotintila on aktiivinen.

Fe o ﬁ Huomautus:
Vastaanotin ei aina sisélly toimitukseen. Luettelo yhteensopivista vastaanottimista
I6ytyy osoitteesta www.futech-tools.com.
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TURVALLISUUSOHJEET

Kuvaus

Laitteesta vastaavan henkilon ja laitteen
kayttajan tulee ennakoida ja valttaa toi-
mintaan liittyvat vaarat noudat-tamalla
seuraavia ohjeita. Laitteesta vastaavan
henkildn tulee varmistaa, etta kaikki kéayt-
tdjat ymmartavat nd-ma ohjeet ja noudat-
tavat niita.

Adverse Use

- Laitteen kéytts ilman ohjeistusta.
Kaytté laitteelle méaritettyjen rajojen
ulkopuolella.

Turvajérjestelmien poistaminen
kaytosta.

Vaarailmoitusten poistaminen.
Laitteen avaaminen tyckaluilla, esi-
merkiksi ruuviavaimella, ellei taté ole
nimenomaisesti sallittu tietyn toimin-
non suorittamista varten.

Laitteen muokkaaminen tai muunta-
minen.

Kéyttdminen véarinkdyton jalkeen.

- Sellaisten laitteiden kayttd, joissa on
selvésti havaittavia vikoja tai vaurioita.
Kéaytté yhdessd muiden valmistajien
lisdvarusteiden kanssa ilman FU-
TECH:n nimenomaista etukateisté
lupaa.

Riittdmattémét suojavarusteet kdyt-
tépaikalla, esimerkiksi kdytettdessa
laitetta tiella tai sen ldheisyydessa.

Muiden tahallinen haikdiseminen.
Koneiden, liikkuvien kohteiden tai
valvontasovellusten ohjaaminen ilman
lisdohjaus- ja lisdturvallisuusva-rustei-
ta.

VAROITUS

Epaasianmukainen kayttd voi aiheuttaa
henkildvahinkoja, toimintahairiéita tai
laitteen vahingoittumisen. Lait-teesta
vastaavan henkilon tulee antaa kaytta-
jalle tietoja vaaroista seka siitd, miten ne
voidaan valttaa. Laitetta ei saa kayttaa,
ennen kuin kayttdjalle on annettu opas-
tus sen kayttéon.

KAYTTORAJOITUKSET

Ympérist6

Soveltuu kaytettavaksi asu-
inymparistdssa. Ei sovellu kaytettdvaksi
syOvyttdvassa tai rdjahdysvaarallisessa
ymparistossa.

VAARA

Laitteesta vastaavan henkildén tulee
ottaa yhteys paikallisiin turvallisuusvi-
ranomaisiin ja asiantuntijoihin ennen
tydskentelyéa vaarallisilla alueilla tai esim-
erkiksi séhkdasennusten ldheisyydessa.

VASTUUALUEET

Laitteen valmistaja

Laseto N.V., Belgium, BE0808.043.652,
(jéljempéna FUTECH) on vastuussa taysin
turvallisessa tilassa olevan tuotteen seka
kayttdohjeiden ja alkuperéisten lisavar-
usteiden toimittamisesta.

Muiden kuin FUTECH:n lisdvarusteiden
valmistajat

Muiden kuin FUTECH:n lisdvarusteiden
valmistajat ovat vastuussa tuotteidensa
turvallisuusominaisuuksien  kehittamis-
estd ja toteuttamisesta sekd naistd omi-
naisuuksista tiedottamisesta. Lisaksi he
ovat vastuussa tur-vallisuusominaisuuk-
sien tehokkuudesta tilanteissa, joissa
laitetta kaytetdan yhdessd FUTECH-tuot-
teen kans-sa.

Laitteesta vastaava henkil

Laitteesta vastaavalla henkildlla on

seuraavat velvollisuudet:

- Tuotteen turvallisuusohjeiden ja kayt-
téohjeiden ymmartaminen.

- Turvallisuuteen ja onnettomuuksien
ehkdisemiseen liittyvien paikallisten
saannosten tunteminen.
lImoittaminen FUTECH:lle heti, jos lait-
teen tai sovelluksen turvallisuus hei-
kentyy.
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VAROITUS

Tuotteesta vastaavan henkilon tulee
varmistaa, etta sitad kdytetdan kaikkien
ohjeiden mukaisesti. Hdn on myds vas-
tuussa tuotetta kayttavien henkildiden
kouluttamisesta ja kaytettavan laitteen
turvallisuudesta.

Puutteellinen ohjeistus tai ohjeiden
riittdmatdn noudattaminen voi johtaa
virheelliseen tai epdasianmukaiseen
kayttdon ja lisdtd henkildvahinkojen,
esinevahinkojen, taloudellisten tap-
pioiden ja ymparistdn vaarantumisen
riskia.

Kaikkien kayttajien tdytyy noudattaa
valmistajan turvallisuusohjeita ja lait-
teesta vastaavan henki-l6n ohjeita.
Jos laite on pudonnut tai sitd on muo-
kattu tai kaytetty vaarin, mittaustulok-
set saattavat olla virheellisid. Samoin
voi tapahtua laitteen kuljettamisen
jalkeen tai sen jalkeen, kun laitetta on
sailytetty pitkdan kayttdamattomana.
Tee saannollisesti testimittauksia. Tee
kadyttdohjeen mukaiset kenttdsdadot
erityisesti sen jal-keen, jos laitetta on
kaytetty tavallisesta poikkeavalla taval-
la tai olet aloittamassa tai lopettamas-
sa tarkeitd mittauksia.

Laitteen kayttdminen yhdessa lisavar-
usteiden (esimerkiksi mastojen, kep-
pien tai pylvdiden) kanssa lisda sa-la-

maniskun vaaraa.

Ala kayta laitetta ukkosmyrskyn aikana.
Kayttépaikan riittdmatén  suojaami-
nen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita
esimerkiksi lilkenteessa, rakennus-
tyd-maalla tai teollisuuslaitoksessa.
Varmista aina, ettd kayttopaikka on
suojattu  riittdvalld tavalla. Noudata
turvallisuutta ja onnetto-muuksien eh-
kaisemista seka tieliilkennettéd koskevia
saannoksia.

Jos laitteen kanssa kaytettavia lisdvar-
usteita ei kiinnitetd asianmukaisesti,
laite saattaa pudota tai siihen saat-taa
kohdistua mekaaninen isku. Talléin lai-
te voi vahingoittua tai aiheuttaa hen-
kildvahinkoja.

Varmista laitetta asentaessasi, etta
lisdvarusteet on asianmukaisesti asen-
nettu, kiinnitetty ja lukit-tu. Al3 altista
laitetta mekaaniselle rasitukselle.

Jos laitteeseen kohdistuu mekaanisia
rasituksia esimerkiksi siirtdmisen, kul-
jetuksen tai paristojen havittdmisen
aikana, voi syntya tulipalovaara.

Ennen kuin kuljetat laitetta pitkid mat-
koja tai havitdt sen, pura paristojen
varaus kayttamalla laitet-ta, kunnes
paristoissa ei enda ole virtaa. Kun pa-
ristoja kuljetetaan tai lahetetdan, lait-
teesta vastaavan henkildon tulee var-
mistaa, ettd voimassa olevia kansallisia
ja kansainvalisia sdantdja ja sddnndksia
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noudatetaan. Ota ennen kuljetusta tai
l&hetystd yhteys paikalliseen huolitsij-
aan tai kuljetusyhtioon.

Suuri mekaaninen rasitus, ympariston
korkea lampétila tai upottaminen
nesteeseen voi aiheuttaa paristojen
vuotamisen, syttymisen tai rajahtami-
sen.

SUOJaa paristot mekaanisilta rasituksil-
ta ja korkeilta lampétiloilta. Ald pudota
paristoja tai upota niitd nesteeseen.
Jos paristojen napoihin syntyy oikosul-
ku, ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa
vammoja tai tulipalon esimerkiksi va-
rastoinnin yhteydessa tai taskussa kul-
jetettaessa, kun paristojen navat osuvat
koruihin, avaimiin, metallipin-taiseen
paperiin tai muihin metalliesineisiin.
Varmista, etteivat paristojen navat paa-
se kosketuksiin metalliesineiden kans-
sa.

Raajat voivat laitteen kaytdn aikana
jaada puristuksiin liikkuvien osien vali-
in.

Pida kadet ja jalat turvallisella etaisyy-
della litkkuvista osista.

Jos laite hévitetddn epéasianmukaise-
sti, voi syntyd jokin seuraavista tilan-
teista:

Polymeeriosat tuottavat palaessaan
myrkyllisid kaasuja, jotka voivat olla
vaarallisia terveydelle.

Jos paristot vahingoittuvat tai kuume-
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nevat voimakkaasti, ne voivat rajahtaa
ja aiheuttaa myrkytyksen, palovammo-
ja, syopymisvaurioita tai ympariston
saastumisen.

Havittamalla laitteen huolimattomalla
tavalla saatat antaa valtuuttamattomil-
le henkiloille mahdollisuuden kayttda
sitd sdanndsten vastaisesti. Talldin he
voivat altistaa paitsi itsensd myos ulko-
puoliset henkildt va-kaville vammoille
tai saastuttaa ymparistoa.

Laitetta ei saa havittdd kotitalousjat-
teen mukana. Havitd laite voimassa
olevien sdéannosten mukai-sesti.

LASERLUOKITUS

Yleists

Seuraavat ohjeet (jotka tayttavat kansain-

valisten standardien IEC 60825-1 (2007-

03) ja IEC TR 60825-14 (2004-02) vaa-

timukset) antavat laitteesta vastaavalle

henkildlle ja laitteen kayttajalle tietoja,

joiden avulla he voivat ennakoida ja valt-

taa kayttoon liittyvat vaarat.

Laitteesta vastaavan henkilén tulee var-

mistaa, ettd kaikki kayttdjat ymmartavat

nama ohjeet ja noudattavat niita.

Laserluokkien 1, 2 ja 3R laserlaitteiksi

luokitellut tuotteet eivat vaadi
laserturvallisuusviranomaisen
loa

- suojavaatteita ja silmésuojuksia

ldsnéo-

erityisid varoitusmerkkejd laserin kayt-

tbalueella,
jos laitetta kdytetddn naiden kayttdohjei-
den mukaisesti, silla laserin silmille ai-
heuttama riski on véhainen. Luokkien
2 ja 3R laserlaitteet voivat aiheuttaa
haikais-tymista, hetkellistd sokaistumista
ja jalkikuvia erityisesti heikoissa valaistu-
solosuhteissa.

TARKKUUDEN SAATAMINEN

Vaakatasaus

- Valitse huone, jonka pituus on noin
10 m.

- Aseta mittari seinan 1 viereen.
Kytke mittari paélle ja anna sen tasau-
tua.
Merkitse vaakaviiva seinalle 1.
Merkitse vaakaviiva seinalle 2.
Siirré mittari mahdollisimman |3helle
seinda 2.
S&ada laserin korkeutta siten, ettd la-
serristin keskipiste on seindn 2 merkin-
nan kohdalla.
Kaanna mittaria sitten 180 astetta
ja mittaa laserristin keskipisteen ja
seinalld 1 olevan merkin vélinen ero.

- Tama ero ei saa olla toleranssia suure-
mpi (katso tekniset tiedot).

Huomautus

Toleranssi méaaraytyy tarkastuksessa kay-
tettyjen seinien vélisen etdisyyden mu-
kaan. Téma etdisyys kerrotaan kahdella.
Jos siis mittarin tarkkuuson 1T mm /10 m,
lasketaan 10 metrin etdisyys x 1 = 10 m.
Toleranssion 2 mm /20 m.



Jos mittarilla ei saavuteta tarvittavaa to-
leranssia, palauta se huoltopisteeseen
tai jélleenmyyjélle huoltoa varten. Val-
tuuttamattomien henkiléiden tekemét
korjaukset mititSivat takuun automaat-
tisesti.

TEKNISET TIEDOT

TARKKUUS

ALUE VASTAANOTTIMEN KANSSA
TASAUSALUE

TASAUS
KALLISTUSTOIMINTO
LASERIN AALLONPITUUS
LASERLUOKITUS
TEHONLAHDE

SUOJAUS

MITAT (P X L X K)

PAINO
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+3MM/ 10 M

50 M

+ 4°

HEILURIN TASAUS
MANUAALINEN (HEILURIN LUKOLLA)
635 NM

LUOKKA I

4 KPL AA-ALKALIINIPARISTOA
IP54

125 X 70 X 106 MM

0 550 KG
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