
Øo

ØoØo

Øi

ØiØi

T

TT

NL3 M3 #5 3,4 7,0 1,8 200 0,03

NL3,5 M3,5 #6 3,9 7,6 1,8 200 0,04

NL3,5sp M3,5 #6 3,9 9,0 1,8 200 0,06

NL4 M4 #8 4,4 7,6 1,8 200 0,04

NL4sp M4 #8 4,4 9,0 1,8 200 0,06

NL5 M5 #10 5,4 9,0 1,8 200 0,05

NL5sp M5 #10 5,4 10,8 1,8 200 0,11

NL6 M6 6,5 10,8 1,8 200 0,07

NL6sp M6 6,5 13,5 2,5 200 0,20

NL1/4” 1/4” 7,2 11,5 1,8 200 0,08

NL1/4”sp 1/4” 7,2 13,5 2,5 200 0,18

NL8 M8 5/16” 8,7 13,5 2,5 200 0,15

NL8sp M8 5/16” 8,7 16,6 2,5 200 0,28

NL3/8” 3/8” 10,3 16,6 2,5 200 0,23

NL3/8”sp 3/8” 10,3 21,0 2,5 200 0,48

NL10 M10 10,7 16,6 2,5 200 0,22

NL10sp M10 10,7 21,0 2,5 200 0,47

NL11 M11 7/16” 11,4 18,5 2,5 200 0,29

NL12 M12 13,0 19,5 2,5 200 0,29

NL12sp M12 13,0 25,4 3,4 100 0,93

NL1/2” 1/2” 13,5 19,5 2,5 200 0,27

NL1/2”sp 1/2” 13,5 25,4 3,4 100 0,90

NL14 M14 9/16” 15,2 23,0 3,4 100 0,56

NL14sp M14 9/16” 15,2 30,7 3,4 100 1,41

NL16 M16 5/8” 17,0 25,4 3,4 100 0,67

NL16sp M16 5/8” 17,0 30,7 3,4 100 1,28

NL18 M18 19,5 29,0 3,4 100 0,85

NL18sp M18 19,5 34,5 3,4 100 1,58

NL3/4” 3/4” 20,0 30,7 3,4 100 1,05

NL3/4”sp 3/4” 20,0 39,0 3,4 100 2,20

NL20 M20 21,4 30,7 3,4 100 0,93

NL20sp M20 21,4 39,0 3,4 100 2,03

NL22 M22 7/8” 23,4 34,5 3,4 100 1,29

NL22sp M22 7/8” 23,4 42,0 4,6 50 3,31

NL24 M24 25,3 39,0 3,4 100 1,68

NL24sp M24 25,3 48,5 4,6 50 4,51

NL1” 1” 27,9 39,0 3,4 100 1,53

NL1”sp 1” 27,9 48,5 4,6 50 4,20

NL27 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,29

NL27sp M27 28,4 48,5 5,8 25 5,39

NL30 M30 1 1/8” 31,4 47,0 5,8 50 4,20

NL30sp M30 1 1/8” 31,4 58,5 6,6 25 8,96

NL33 M33 1 1/4” 34,4 48,5 5,8 25 3,97

NL33sp M33 1 1/4” 34,4 58,5 6,6 25 8,31

NL36 M36 1 3/8” 37,4 55,0 6,6 25 5,59

NL36sp M36 1 3/8” 37,4 63,0 6,6 25 9,15

NL39 M39 1 1/2” 40,4 58,5 6,6 25 6,28

NL42 M42 43,2 63,0 6,6 25 7,47

NL45 M45 1 3/4” 46,2 70,0 7,0 25 10,20

NL48 M48 49,6 75,0 7,0 25 12,00

NL52 M52 2” 53,6 80,0 7,0 25 13,00

NL56 M56 2 1/4” 59,1 85,0 7,0 10 13,50

NL60 M60 63,1 90,0 7,0 10 15,20

NL64 M64 2 1/2” 67,1 95,0 7,0 10 16,70

NL68 M68 71,1 100,0 9,5 1 28,19

NL72 M72 75,1 105,0 9,5 1 30,70

NL76 M76 3” 79,1 110,0 9,5 1 33,31

NL80 M80 3 1/8” 83,1 115,0 9,5 1 36,02

NL85 M85 88,1 120,0 9,5 1 37,84

NL90 M90 92,4 130,0 9,5 1 47,67

NL95 M95 97,4 135,0 9,5 1 49,81

NL100 M100 4” 103,4 145,0 9,5 1 58,91

NL105 M105 108,4 150,0 9,5 1 61,28

NL110 M110 113,4 155,0 9,5 1 63,65

NL115 M115 118,4 165,0 9,5 1 75,28

NL120 M120 123,4 170,0 9,5 1 77,94

NL125 M125 128,4 173,0 9,5 1 76,63

NL130 M130 5” 133,4 178,0 9,5 1 79,17

NL3 – NL8 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 – NL42 
Ø

 i
 ±0,2 mm

NL45 – NL130 
Ø

 i
 +0,5 / -0,0 mm

NL3 ss-254  
– NL8ss-254 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 ss-254  
– NL39ss-254 
Ø

 i 
±0,2 mm

NL3 ss –  NL8ss 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 ss –  NL42ss 
Ø 

i
 ±0,2 mm

NL45ss – NL80ss 
Ø

 i 
+0,5 / -0,0 mm

NL3 – NL24 
Ø

o
 ± 0,2 mm

NL27 – NL42 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL45 – NL130 
Ø

o
 +0,0 / -2,0 mm

NL3ss254 
 –NL24ss -254 
Ø

o 
± 0,2 mm

NL27ss-254   
–NL39ss-254 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL3ss  –  NL24ss 
Ø

o
 ± 0,2 mm

NL27ss  –  NL42ss 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL45 ss –  NL80ss 
Ø

o
 +0,0 / -2,0 mm

NL3 – NL42 
T ± 0,25 mm 
 
NL45 – NL130 
T ± 0,75 mm

NL3ss-254  
–NL39ss-254 
T ± 0,25 mm

NL3ss –  NL24ss 
T ± 0,25 mm

NL27ss –  NL42ss 
T +0,0 / -0,5 mm

NL45ss  –  NL80ss 
T ± 0,75 mm

NL3 M3 0,5 1,3 2,4 2,1 2,4 1,3 2,0

NL4 M4 0,7 3,1 4,2 4,4 4,2 3,1 3,5

NL5 M5 0,8 6,0 6,8 8,0 6,8 6,0 5,6

NL6 M6 1,0 10,5 9,7 13,2 9,7 10,5 8,0

NL8 M8 1,25 25 18 30 18 25 15

NL10 M10 1,5 49 28 49 28 50 23

NL12 M12 1,75 85 40 83 40 85 33

NL14 M14 2,0 135 55 131 55 136 46

NL16 M16 2,0 205 75 197 75 208 62

NL18 M18 2,5 288 92 275 92 291 76

NL20 M20 2,5 402 118 382 118 408 97

NL22 M22 2,5 548 146 517 146 557 120

NL24 M24 3,0 693 169 652 169 703 140

NL27 M27 3,0 1 010 221 945 221 1028 182

NL30 M30 3,5 1379 269 1 286 269 1 401 222

NL33 M33 3,5 1855 333 1 722 333 1 889 275

NL36 M36 4,0 2 394 392 2219 392 2 436 324

NL39 M39 4,0 3 087 468 2852 468 3145 387

NL42 M42 4,5 3 820 538 3 525 538 3 890 445

NL3 M3 0,5 2,0 3,9 3,8 4,1

NL4 M4 0,7 4,6 6,7 7,6 7,1

NL5 M5 0,8 9,1 10,9 13,6 11,5

NL6 M6 1,0 15,8 15,4 21,8 16,3

NL8 M8 1,25 38 28 47 30

NL10 M10 1,5 75 44 93 47

NL12 M12 1,75 128 65 151 68

NL14 M14 2,0 204 89 232 94

NL16 M16 2,0 311 120 342 127

NL18 M18 2,5 437 148 467 156

NL20 M20 2,5 610 188 638 198

NL22 M22 2,5 831 233 852 246

NL24 M24 3,0 1 052 270 1064 286

NL27 M27 3,0 1533 352 1519 372

NL30 M30 3,5 2091 430 2042 454

NL33 M33 3,5 2 815 532 2710 562

NL36 M36 4,0 3633 626 3463 662

NL39 M39 4,0 4683 748 4415 790

NL42 M42 4,5 5799 860 5429 908

NL3ss M3 #5 3,4 7,0 2,2 200 0,04

NL3,5ss M3,5 #6 3,9 7,6 2,2 200 0,04

NL3,5spss M3,5 #6 3,9 9,0 2,2 200 0,07

NL4ss M4 #8 4,4 7,6 2,2 200 0,04

NL4spss M4 #8 4,4 9,0 2,2 200 0,07

NL5ss M5 #10 5,4 9,0 2,2 200 0,06

NL5spss M5 #10 5,4 10,8 2,2 200 0,11

NL6ss M6 6,5 10,8 2,2 200 0,09

NL6spss M6 6,5 13,5 2,0 200 0,16

NL1/4”ss 1/4” 7,2 11,5 2,2 200 0,09

NL1/4”spss 1/4” 7,2 13,5 2,2 200 0,15

NL8ss M8 5/16” 8,7 13,5 2,0 200 0,12

NL8spss M8 5/16” 8,7 16,6 2,0 200 0,22

NL3/8”ss 3/8” 10,3 16,6 2,0 200 0,19

NL3/8”spss 3/8” 10,3 21,0 2,0 200 0,38

NL10ss M10 10,7 16,6 2,0 200 0,18

NL10spss M10 10,7 21,0 2,0 200 0,37

NL11ss M11 7/16” 11,4 18,5 2,2 200 0,26

NL12ss M12 13,0 19,5 2,0 200 0,23

NL12spss M12 13,0 25,4 3,0 100 0,82

NL1/2”ss 1/2” 13,5 19,5 2,0 200 0,24

NL1/2”spss 1/2” 13,5 25,4 3,2 100 0,80

NL14ss M14 9/16” 15,2 23,0 3,0 100 0,49

NL14spss M14 9/16” 15,2 30,7 3,2 100 1,31

NL16ss M16 5/8” 17,0 25,4 3,0 100 0,59 

NL16spss M16 5/8” 17,0 30,7 3,2 100 1,13

NL18ss M18 19,5 29,0 3,2 100 0,80

NL18spss M18 19,5 34,5 3,2 100 1,56

NL3/4”ss 3/4” 20,0 30,7 3,2 100 0,96

NL3/4”spss 3/4” 20,0 39,0 3,2 100 2,10

NL20ss M20 21,4 30,7 3,0 100 0,82

NL20spss M20 21,4 39,0 3,2 100 2,06

NL22ss M22 7/8” 23,4 34,5 3,2 100 1,23

NL22spss M22 7/8” 23,4 42,0 3,2 50 2,23

NL24ss M24 25,3 39,0 3,2 100 1,52

NL24spss M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50

NL1”ss 1” 27,9 39,0 3,2 100 1,42

NL1”spss 1” 27,9 48,5 3,2 50 3,22

NL27ss M27 28,4 42,0 6,8 50 3,45

NL27spss M27 28,4 48,5 6,8 25 5,85

NL30ss M30 1 1/8” 31,4 47,0 6,8 50 4,43

NL30spss M30 1 1/8” 31,4 58,5 6,8 25 9,53

NL33ss M33 1 1/4” 34,4 48,5 6,8 25 4,25

NL36ss M36 1 3/8” 37,4 55,0 6,8 25 5,96

NL39ss M39 1 1/2” 40,4 58,5 6,8 25 6,74

NL42ss M42 43,2 63,0 6,8 25 7,96

NL45ss M45 1 3/4” 46,2 70,0 6,8 25 10,20

NL48ss M48 49,6 75,0 6,8 25 12,00

NL52ss M52 2” 53,6 80,0 9,0 1 20,10

NL56ss M56 2 1/4” 59,1 85,0 9,0 1 21,30

NL60ss M60 63,1 90,0 9,0 1 23,50

NL64ss M64 2 1/2” 67,1 95,0 9,0 1 25,80

NL68ss M68 71,1 100,0 9,0 1 28,20

NL72ss M72 75,1 105,0 9,0 1 30,70

NL76ss M76 3” 79,1 110,0 9,0 1 33,30

NL80ss M80 3 1/8” 83,1 115,0 9,0 1 36,00

NL3 ss-254 M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0

NL4 ss-254 M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4

NL5 ss-254 M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5

NL6 ss-254 M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8

NL8 ss-254 M8 1,25 18 11 21 14

NL10 ss-254 M10 1,5 26 17 34 23

NL12 ss-254 M12 1,75 41 25 62 33

NL14 ss-254 M14 2,0 68 34 101 45

NL16 ss-254 M16 2,0 108 46 157 61

NL18 ss-254 M18 2,5 157 56 224 75

NL20 ss-254 M20 2,5 223 72 318 95

NL22 ss-254 M22 2,5 310 89 438 118

NL24 ss-254 M24 3,0 397 103 558 137

NL27 ss-254 M27 3,0 589 134 823 179

NL30 ss-254 M30 3,5 815 164 1132 219

NL36ss-254 M36 4,0 1445 239 1993 319

NL3 ss M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0

NL4 ss M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4

NL5 ss M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5

NL6 ss M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8

NL8 ss M8 1,25 18 11 21 14

NL10 ss M10 1,5 26 17 34 23

NL12 ss M12 1,75 41 25 62 33

NL14 ss M14 2,0 68 34 101 45

NL16 ss M16 2,0 108 46 157 61

NL18 ss M18 2,5 157 56 224 75

NL20 ss M20 2,5 223 72 318 95

NL22 ss M22 2,5 310 89 438 118

NL24 ss M24 3,0 397 103 558 137

NL27 ss M27 3,0 589 134 823 179

NL30 ss M30 3,5 815 164 1132 219

NL36ss M36 4,0 1445 239 1993 319

NL3ss-254 M3 #5 3,4 7,0 2,2 200 0,04

NL3,5ss-254 M3,5 #6 3,9 7,6 2,2 200 0,04

NL3,5spss-254 M3,5 #6 3,9 9,0 2,2 200 0,07

NL4ss-254 M4 #8 4,4 7,6 2,2 200 0,04

NL4spss-254 M4 #8 4,4 9,0 2,2 200 0,07

NL5ss-254 M5 #10 5,4 9,0 2,2 200 0,06

NL5spss-254 M5 #10 5,4 10,8 2,2 200 0,11

NL6ss-254 M6 6,5 10,8 2,2 200 0,09

NL6spss-254 M6 6,5 13,5 2,0 200 0,16

NL1/4"-254 1/4" 7,2 11,5 2,2 200 0,09

NL1/4"spss-254 1/4" 7,2 13,5 2,2 200 0,15

NL8ss-254 M8 5/16" 8,7 13,5 2,0 200 0,12

NL8spss-254 M8 5/16" 8,7 16,6 2,0 200 0,22

NL3/8"ss-254 3/8" 10,3 16,6 2,0 200 0,19

NL3/8"spss-254 3/8" 10,3 21,0 2,2 200 0,38

NL10ss-254 M10 10,7 16,6 2,0 200 0,18

NL10spss-254 M10 10,7 21,0 2,0 200 0,37

NL11ss-254 M11 7/16" 11,4 18,5 2,2 200 0,26

NL12ss-254 M12 13,0 19,5 2,0 200 0,23

NL12spss-254 M12 13,0 25,4 3,0 100 0,82

NL1/2"ss-254 1/2" 13,5 19,5 2,2 200 0,23

NL1/2"spss-254 1/2" 13,5 25,4 3,2 100 0,80

NL14ss-254 M14 9/16" 15,2 23,0 3,0 100 0,49

NL14spss-254 M14 9/16" 15,2 30,7 3,2 100 1,31

NL16ss-254 M16 5/8" 17,0 25,4 3,0 100 0,59

NL16spss-254 M16 5/8" 17,0 30,7 3,2 100 1,13

NL18ss-254 M18 19,5 29,0 3,2 100 0,80

NL18spss-254 M18 19,5 34,5 3,2 100 1,56

NL3/4"ss-254 3/4" 20,0 30,7 3,2 100 0,96

NL3/4"spss-254 3/4" 20,0 39,0 3,2 100 2,14

NL20ss-254 M20 21,4 30,7 3,0 100 0,82

NL20spss-254 M20 21,4 39,0 3,2 100 1,98

NL22ss-254 M22 7/8" 23,4 34,5 3,2 100 1,19

NL22spss-254 M22 7/8" 23,4 42,0 3,2 50 2,44

NL24ss-254 M24 25,3 39,0 3,2 100 1,65

NL24spss-254 M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50

NL1"ss-254 1" 27,9 39,0 3,2 100 1,42

NL1"spss-254 1" 27,9 48,5 3,2 50 3,22

NL27ss-254 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,10

NL27spss-254 M27 28,4 48,5 5,8 25 5,85

NL30ss-254 M30 1 1/8" 31,4 47,0 5,8 50 4,04

NL33ss-254 M33 1 1/4" 34,4 48,5 5,8 25 4,25

NL36ss-254 M36 1 3/8" 37,4 55,0 5,8 25 5,96

NL39ss-254 M39 1 1/2" 40,4 58,5 5,8 25 6,74

NL3 M3 0,5 1,8 3,2 3,5 3,4

NL4 M4 0,7 4,1 5,6 7,0 5,9

NL5 M5 0,8 8,1 9,1 12,5 9,6

NL6 M6 1,0 14,1 12,9 20,1 13,6

NL8 M8 1,25 34 23 44 25

NL10 M10 1,5 67 37 73 39

NL12 M12 1,75 115 54 121 57

NL14 M14 2,0 183 74 188 78

NL16 M16 2,0 279 100 281 106

NL18 M18 2,5 391 123 388 130

NL20 M20 2,5 547 156 534 165

NL22 M22 2,5 745 194 719 205

NL24 M24 3,0 942 225 902 238

NL27 M27 3,0 1375 294 1297 310

NL30 M30 3,5 1875 358 1755 378

NL33 M33 3,5 2526 443 2340 468

NL36 M36 4,0 3259 522 3003 551

NL39 M39 4,0 4203 624 3845 659

NL42 M42 4,5 5202 716 4740 757
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Nord-Lock aluslevyt teräksestä 
EN 1.7182 tai vastaava, sinkkihiutalepinnoitus, (Delta Protekt®), läpikarkaistu

Kiristysmomenttisuositukset 
Teräksestä valmistetut sinkkihiutalepinnoitetut Nord-Lock aluslevyt (Delta Protekt®)

Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt 
EN 1.4547 tai vastaava, pintakarkaistu 

Nord-Lock aluslevyt ruostumattomasta teräksestä
EN 1.4404 (AISI 316L) tai vastaava, pintakarkaistu

Teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ja sähkösinkityt pultit, luokka 8.8

Mittataulukko

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Nord-Lock teräksinen aluslevy ja pinnoittamaton pultti, luokka 12.9Nord-Lock teräksinen aluslevy ja pinnoittamaton pultti, luokka 10.9

Kiristysmomentti suositukset muille ruuvilujuusluokille saatavilla paikalliselta Nord-Lock edustajalta.

Kiristysmomenttisuositukset muille pulttiluokille saatavilla paikalliselta 
Nord-Lock edustajalta.

254 SMO® on hyvin suorituskykyinen austeniittinen ruostumaton teräs (EN 1.4547 
mukainen), joka on mekaanisesti lujempi ja kestää paremmin korroosiota kuin 
useimmat muut austeniittiset teräkset. Teräs kestää hyvin eroosiokorroosiota ja 
piilokorroosiota, koska se sisältää paljon kromia, nikkeliä, molybdeenia ja typpeä. 
Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt on suunniteltu erityisesti klorideja sisältäviä prosesseja 
ja suolavesiliuoksia / -ympäristöä varten eli olosuhteisiin, joissa EN 1.4404 aluslevyjä ei 
voi käyttää.

EN 1.4404 on austeniittinen CrNi-teräs, joka sisältää molybdeenia. Sen hiilipitoisuus 
on erittäin matala, mikä vähentää kromikarbidien muodostumisvaaraa. EN 1.4404 
kuuluu yleisimpien ruostumattoman teräksen laatujen joukkoon ja EN 1.4404:stä 
valmistetut Nord-Lock aluslevyt sopivat käytettäviksi suurimmassa osassa 
sovelluksista, jotka eivät joudu tekemisiin kloridien tai happojen kanssa.

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. pakkaus 

[pareja]
Paino noin 

kg / 100 paria
Metrinen UNC

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. 

pakkaus 
[pareja]

Paino noin 
kg / 100 paria

Metrinen UNC

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. 

pakkaus 
[pareja]

Paino noin 
kg / 100 paria

Metrinen UNC

Öljy, G
F
=75%

µ
th
= 0,10, µ

b 
= 0,16

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th 
= 0,08, µ

b 
= 0,15

Kuiva, G
F
=62%

µ
th 
= 0,15, µ

b
= 0,18

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Öljy, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
 = 0,14

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th
 = 0,08, µ

b
 = 0,13

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Öljy, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
= 0,12

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th
 = 0,08, µ

b
 = 0,11

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN

A4-70, Cu/C pasta,  
G

F
 =65% µ

th
 = 0,12, µ

b
 = 0,14

A4-80, Cu/C pasta,                     
G

F
 =65%, µ

th
 = 0,12, µ

b
= 0,14

Aluslevyn 
koko

     Pultin 
     koko

Jako  
[mm]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

A4-70, Cu/C pasta,  
G

F
 =65% µ

th
 = 0,12, µ

b
 = 0,14

A4-80, Cu/C pasta,                     
G

F
 =65%, µ

th
 = 0,12, µ

b
= 0,14

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

• Katso verkkosivultamme 
mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja 
koskevista muutoksista saatavilla                     
www.nord-lock.com/pcn 

• Katso verkkosivultamme mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja koskevista muutoksista           
saatavilla www.nord-lock.com/pcn 

• Katso verkkosivultamme mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja koskevista muutoksista           
saatavilla www.nord-lock.com/pcn 
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Teräksestä valmistetut sinkkihiutalepinnoitetut 
Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joiden 
saatavuus on kuitenkin hyvä varmistaa.

Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt ovat varastomalleja, joiden saatavuus on 
kuitenkin varmistettava.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ovat 
varastomalleja, joiden saatavuus on kuitenkin varmistettava.

Kiristysmomenttisuositukset
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ja 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut pultit, voideltuna grafiitti 
pastalla (Molykote® 1000).

Kiristysmomenttisuositukset
Nord-254 SMO® aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut pultit, voideltuna grafiitti pastalla (Molykote® 1000).

Huomioi, että aluslevyillä, joiden paksuus    
on 6,6 mm, on toleranssi +0,0 / -0,5 mm

Mittataulukko

Mittataulukko 

Kiristysmomenttisuositukset muille pulttiluokille saatavilla paikalliselta 
Nord-Lock edustajalta.

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb



Øo

ØoØo

Øi

ØiØi

T

TT

NL3 M3 #5 3,4 7,0 1,8 200 0,03

NL3,5 M3,5 #6 3,9 7,6 1,8 200 0,04

NL3,5sp M3,5 #6 3,9 9,0 1,8 200 0,06

NL4 M4 #8 4,4 7,6 1,8 200 0,04

NL4sp M4 #8 4,4 9,0 1,8 200 0,06

NL5 M5 #10 5,4 9,0 1,8 200 0,05

NL5sp M5 #10 5,4 10,8 1,8 200 0,11

NL6 M6 6,5 10,8 1,8 200 0,07

NL6sp M6 6,5 13,5 2,5 200 0,20

NL1/4” 1/4” 7,2 11,5 1,8 200 0,08

NL1/4”sp 1/4” 7,2 13,5 2,5 200 0,18

NL8 M8 5/16” 8,7 13,5 2,5 200 0,15

NL8sp M8 5/16” 8,7 16,6 2,5 200 0,28

NL3/8” 3/8” 10,3 16,6 2,5 200 0,23

NL3/8”sp 3/8” 10,3 21,0 2,5 200 0,48

NL10 M10 10,7 16,6 2,5 200 0,22

NL10sp M10 10,7 21,0 2,5 200 0,47

NL11 M11 7/16” 11,4 18,5 2,5 200 0,29

NL12 M12 13,0 19,5 2,5 200 0,29

NL12sp M12 13,0 25,4 3,4 100 0,93

NL1/2” 1/2” 13,5 19,5 2,5 200 0,27

NL1/2”sp 1/2” 13,5 25,4 3,4 100 0,90

NL14 M14 9/16” 15,2 23,0 3,4 100 0,56

NL14sp M14 9/16” 15,2 30,7 3,4 100 1,41

NL16 M16 5/8” 17,0 25,4 3,4 100 0,67

NL16sp M16 5/8” 17,0 30,7 3,4 100 1,28

NL18 M18 19,5 29,0 3,4 100 0,85

NL18sp M18 19,5 34,5 3,4 100 1,58

NL3/4” 3/4” 20,0 30,7 3,4 100 1,05

NL3/4”sp 3/4” 20,0 39,0 3,4 100 2,20

NL20 M20 21,4 30,7 3,4 100 0,93

NL20sp M20 21,4 39,0 3,4 100 2,03

NL22 M22 7/8” 23,4 34,5 3,4 100 1,29

NL22sp M22 7/8” 23,4 42,0 4,6 50 3,31

NL24 M24 25,3 39,0 3,4 100 1,68

NL24sp M24 25,3 48,5 4,6 50 4,51

NL1” 1” 27,9 39,0 3,4 100 1,53

NL1”sp 1” 27,9 48,5 4,6 50 4,20

NL27 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,29

NL27sp M27 28,4 48,5 5,8 25 5,39

NL30 M30 1 1/8” 31,4 47,0 5,8 50 4,20

NL30sp M30 1 1/8” 31,4 58,5 6,6 25 8,96

NL33 M33 1 1/4” 34,4 48,5 5,8 25 3,97

NL33sp M33 1 1/4” 34,4 58,5 6,6 25 8,31

NL36 M36 1 3/8” 37,4 55,0 6,6 25 5,59

NL36sp M36 1 3/8” 37,4 63,0 6,6 25 9,15

NL39 M39 1 1/2” 40,4 58,5 6,6 25 6,28

NL42 M42 43,2 63,0 6,6 25 7,47

NL45 M45 1 3/4” 46,2 70,0 7,0 25 10,20

NL48 M48 49,6 75,0 7,0 25 12,00

NL52 M52 2” 53,6 80,0 7,0 25 13,00

NL56 M56 2 1/4” 59,1 85,0 7,0 10 13,50

NL60 M60 63,1 90,0 7,0 10 15,20

NL64 M64 2 1/2” 67,1 95,0 7,0 10 16,70

NL68 M68 71,1 100,0 9,5 1 28,19

NL72 M72 75,1 105,0 9,5 1 30,70

NL76 M76 3” 79,1 110,0 9,5 1 33,31

NL80 M80 3 1/8” 83,1 115,0 9,5 1 36,02

NL85 M85 88,1 120,0 9,5 1 37,84

NL90 M90 92,4 130,0 9,5 1 47,67

NL95 M95 97,4 135,0 9,5 1 49,81

NL100 M100 4” 103,4 145,0 9,5 1 58,91

NL105 M105 108,4 150,0 9,5 1 61,28

NL110 M110 113,4 155,0 9,5 1 63,65

NL115 M115 118,4 165,0 9,5 1 75,28

NL120 M120 123,4 170,0 9,5 1 77,94

NL125 M125 128,4 173,0 9,5 1 76,63

NL130 M130 5” 133,4 178,0 9,5 1 79,17

NL3 – NL8 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 – NL42 
Ø

 i
 ±0,2 mm

NL45 – NL130 
Ø

 i
 +0,5 / -0,0 mm

NL3 ss-254  
– NL8ss-254 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 ss-254  
– NL39ss-254 
Ø

 i 
±0,2 mm

NL3 ss –  NL8ss 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 ss –  NL42ss 
Ø 

i
 ±0,2 mm

NL45ss – NL80ss 
Ø

 i 
+0,5 / -0,0 mm

NL3 – NL24 
Ø

o
 ± 0,2 mm

NL27 – NL42 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL45 – NL130 
Ø

o
 +0,0 / -2,0 mm

NL3ss254 
 –NL24ss -254 
Ø

o 
± 0,2 mm

NL27ss-254   
–NL39ss-254 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL3ss  –  NL24ss 
Ø

o
 ± 0,2 mm

NL27ss  –  NL42ss 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL45 ss –  NL80ss 
Ø

o
 +0,0 / -2,0 mm

NL3 – NL42 
T ± 0,25 mm 
 
NL45 – NL130 
T ± 0,75 mm

NL3ss-254  
–NL39ss-254 
T ± 0,25 mm

NL3ss –  NL24ss 
T ± 0,25 mm

NL27ss –  NL42ss 
T +0,0 / -0,5 mm

NL45ss  –  NL80ss 
T ± 0,75 mm

NL3 M3 0,5 1,3 2,4 2,1 2,4 1,3 2,0

NL4 M4 0,7 3,1 4,2 4,4 4,2 3,1 3,5

NL5 M5 0,8 6,0 6,8 8,0 6,8 6,0 5,6

NL6 M6 1,0 10,5 9,7 13,2 9,7 10,5 8,0

NL8 M8 1,25 25 18 30 18 25 15

NL10 M10 1,5 49 28 49 28 50 23

NL12 M12 1,75 85 40 83 40 85 33

NL14 M14 2,0 135 55 131 55 136 46

NL16 M16 2,0 205 75 197 75 208 62

NL18 M18 2,5 288 92 275 92 291 76

NL20 M20 2,5 402 118 382 118 408 97

NL22 M22 2,5 548 146 517 146 557 120

NL24 M24 3,0 693 169 652 169 703 140

NL27 M27 3,0 1 010 221 945 221 1028 182

NL30 M30 3,5 1379 269 1 286 269 1 401 222

NL33 M33 3,5 1855 333 1 722 333 1 889 275

NL36 M36 4,0 2 394 392 2219 392 2 436 324

NL39 M39 4,0 3 087 468 2852 468 3145 387

NL42 M42 4,5 3 820 538 3 525 538 3 890 445

NL3 M3 0,5 2,0 3,9 3,8 4,1

NL4 M4 0,7 4,6 6,7 7,6 7,1

NL5 M5 0,8 9,1 10,9 13,6 11,5

NL6 M6 1,0 15,8 15,4 21,8 16,3

NL8 M8 1,25 38 28 47 30

NL10 M10 1,5 75 44 93 47

NL12 M12 1,75 128 65 151 68

NL14 M14 2,0 204 89 232 94

NL16 M16 2,0 311 120 342 127

NL18 M18 2,5 437 148 467 156

NL20 M20 2,5 610 188 638 198

NL22 M22 2,5 831 233 852 246

NL24 M24 3,0 1 052 270 1064 286

NL27 M27 3,0 1533 352 1519 372

NL30 M30 3,5 2091 430 2042 454

NL33 M33 3,5 2 815 532 2710 562

NL36 M36 4,0 3633 626 3463 662

NL39 M39 4,0 4683 748 4415 790

NL42 M42 4,5 5799 860 5429 908

NL3ss M3 #5 3,4 7,0 2,2 200 0,04

NL3,5ss M3,5 #6 3,9 7,6 2,2 200 0,04

NL3,5spss M3,5 #6 3,9 9,0 2,2 200 0,07

NL4ss M4 #8 4,4 7,6 2,2 200 0,04

NL4spss M4 #8 4,4 9,0 2,2 200 0,07

NL5ss M5 #10 5,4 9,0 2,2 200 0,06

NL5spss M5 #10 5,4 10,8 2,2 200 0,11

NL6ss M6 6,5 10,8 2,2 200 0,09

NL6spss M6 6,5 13,5 2,0 200 0,16

NL1/4”ss 1/4” 7,2 11,5 2,2 200 0,09

NL1/4”spss 1/4” 7,2 13,5 2,2 200 0,15

NL8ss M8 5/16” 8,7 13,5 2,0 200 0,12

NL8spss M8 5/16” 8,7 16,6 2,0 200 0,22

NL3/8”ss 3/8” 10,3 16,6 2,0 200 0,19

NL3/8”spss 3/8” 10,3 21,0 2,0 200 0,38

NL10ss M10 10,7 16,6 2,0 200 0,18

NL10spss M10 10,7 21,0 2,0 200 0,37

NL11ss M11 7/16” 11,4 18,5 2,2 200 0,26

NL12ss M12 13,0 19,5 2,0 200 0,23

NL12spss M12 13,0 25,4 3,0 100 0,82

NL1/2”ss 1/2” 13,5 19,5 2,0 200 0,24

NL1/2”spss 1/2” 13,5 25,4 3,2 100 0,80

NL14ss M14 9/16” 15,2 23,0 3,0 100 0,49

NL14spss M14 9/16” 15,2 30,7 3,2 100 1,31

NL16ss M16 5/8” 17,0 25,4 3,0 100 0,59 

NL16spss M16 5/8” 17,0 30,7 3,2 100 1,13

NL18ss M18 19,5 29,0 3,2 100 0,80

NL18spss M18 19,5 34,5 3,2 100 1,56

NL3/4”ss 3/4” 20,0 30,7 3,2 100 0,96

NL3/4”spss 3/4” 20,0 39,0 3,2 100 2,10

NL20ss M20 21,4 30,7 3,0 100 0,82

NL20spss M20 21,4 39,0 3,2 100 2,06

NL22ss M22 7/8” 23,4 34,5 3,2 100 1,23

NL22spss M22 7/8” 23,4 42,0 3,2 50 2,23

NL24ss M24 25,3 39,0 3,2 100 1,52

NL24spss M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50

NL1”ss 1” 27,9 39,0 3,2 100 1,42

NL1”spss 1” 27,9 48,5 3,2 50 3,22

NL27ss M27 28,4 42,0 6,8 50 3,45

NL27spss M27 28,4 48,5 6,8 25 5,85

NL30ss M30 1 1/8” 31,4 47,0 6,8 50 4,43

NL30spss M30 1 1/8” 31,4 58,5 6,8 25 9,53

NL33ss M33 1 1/4” 34,4 48,5 6,8 25 4,25

NL36ss M36 1 3/8” 37,4 55,0 6,8 25 5,96

NL39ss M39 1 1/2” 40,4 58,5 6,8 25 6,74

NL42ss M42 43,2 63,0 6,8 25 7,96

NL45ss M45 1 3/4” 46,2 70,0 6,8 25 10,20

NL48ss M48 49,6 75,0 6,8 25 12,00

NL52ss M52 2” 53,6 80,0 9,0 1 20,10

NL56ss M56 2 1/4” 59,1 85,0 9,0 1 21,30

NL60ss M60 63,1 90,0 9,0 1 23,50

NL64ss M64 2 1/2” 67,1 95,0 9,0 1 25,80

NL68ss M68 71,1 100,0 9,0 1 28,20

NL72ss M72 75,1 105,0 9,0 1 30,70

NL76ss M76 3” 79,1 110,0 9,0 1 33,30

NL80ss M80 3 1/8” 83,1 115,0 9,0 1 36,00

NL3 ss-254 M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0

NL4 ss-254 M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4

NL5 ss-254 M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5

NL6 ss-254 M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8

NL8 ss-254 M8 1,25 18 11 21 14

NL10 ss-254 M10 1,5 26 17 34 23

NL12 ss-254 M12 1,75 41 25 62 33

NL14 ss-254 M14 2,0 68 34 101 45

NL16 ss-254 M16 2,0 108 46 157 61

NL18 ss-254 M18 2,5 157 56 224 75

NL20 ss-254 M20 2,5 223 72 318 95

NL22 ss-254 M22 2,5 310 89 438 118

NL24 ss-254 M24 3,0 397 103 558 137

NL27 ss-254 M27 3,0 589 134 823 179

NL30 ss-254 M30 3,5 815 164 1132 219

NL36ss-254 M36 4,0 1445 239 1993 319

NL3 ss M3 0,5 1,5 1,5 1,7 2,0

NL4 ss M4 0,7 3,0 2,6 3,6 3,4

NL5 ss M5 0,8 5,5 4,1 6,7 5,5

NL6 ss M6 1,0 8,1 5,9 11,2 7,8

NL8 ss M8 1,25 18 11 21 14

NL10 ss M10 1,5 26 17 34 23

NL12 ss M12 1,75 41 25 62 33

NL14 ss M14 2,0 68 34 101 45

NL16 ss M16 2,0 108 46 157 61

NL18 ss M18 2,5 157 56 224 75

NL20 ss M20 2,5 223 72 318 95

NL22 ss M22 2,5 310 89 438 118

NL24 ss M24 3,0 397 103 558 137

NL27 ss M27 3,0 589 134 823 179

NL30 ss M30 3,5 815 164 1132 219

NL36ss M36 4,0 1445 239 1993 319

NL3ss-254 M3 #5 3,4 7,0 2,2 200 0,04

NL3,5ss-254 M3,5 #6 3,9 7,6 2,2 200 0,04

NL3,5spss-254 M3,5 #6 3,9 9,0 2,2 200 0,07

NL4ss-254 M4 #8 4,4 7,6 2,2 200 0,04

NL4spss-254 M4 #8 4,4 9,0 2,2 200 0,07

NL5ss-254 M5 #10 5,4 9,0 2,2 200 0,06

NL5spss-254 M5 #10 5,4 10,8 2,2 200 0,11

NL6ss-254 M6 6,5 10,8 2,2 200 0,09

NL6spss-254 M6 6,5 13,5 2,0 200 0,16

NL1/4"-254 1/4" 7,2 11,5 2,2 200 0,09

NL1/4"spss-254 1/4" 7,2 13,5 2,2 200 0,15

NL8ss-254 M8 5/16" 8,7 13,5 2,0 200 0,12

NL8spss-254 M8 5/16" 8,7 16,6 2,0 200 0,22

NL3/8"ss-254 3/8" 10,3 16,6 2,0 200 0,19

NL3/8"spss-254 3/8" 10,3 21,0 2,2 200 0,38

NL10ss-254 M10 10,7 16,6 2,0 200 0,18

NL10spss-254 M10 10,7 21,0 2,0 200 0,37

NL11ss-254 M11 7/16" 11,4 18,5 2,2 200 0,26

NL12ss-254 M12 13,0 19,5 2,0 200 0,23

NL12spss-254 M12 13,0 25,4 3,0 100 0,82

NL1/2"ss-254 1/2" 13,5 19,5 2,2 200 0,23

NL1/2"spss-254 1/2" 13,5 25,4 3,2 100 0,80

NL14ss-254 M14 9/16" 15,2 23,0 3,0 100 0,49

NL14spss-254 M14 9/16" 15,2 30,7 3,2 100 1,31

NL16ss-254 M16 5/8" 17,0 25,4 3,0 100 0,59

NL16spss-254 M16 5/8" 17,0 30,7 3,2 100 1,13

NL18ss-254 M18 19,5 29,0 3,2 100 0,80

NL18spss-254 M18 19,5 34,5 3,2 100 1,56

NL3/4"ss-254 3/4" 20,0 30,7 3,2 100 0,96

NL3/4"spss-254 3/4" 20,0 39,0 3,2 100 2,14

NL20ss-254 M20 21,4 30,7 3,0 100 0,82

NL20spss-254 M20 21,4 39,0 3,2 100 1,98

NL22ss-254 M22 7/8" 23,4 34,5 3,2 100 1,19

NL22spss-254 M22 7/8" 23,4 42,0 3,2 50 2,44

NL24ss-254 M24 25,3 39,0 3,2 100 1,65

NL24spss-254 M24 25,3 48,5 3,2 50 3,50

NL1"ss-254 1" 27,9 39,0 3,2 100 1,42

NL1"spss-254 1" 27,9 48,5 3,2 50 3,22

NL27ss-254 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,10

NL27spss-254 M27 28,4 48,5 5,8 25 5,85

NL30ss-254 M30 1 1/8" 31,4 47,0 5,8 50 4,04

NL33ss-254 M33 1 1/4" 34,4 48,5 5,8 25 4,25

NL36ss-254 M36 1 3/8" 37,4 55,0 5,8 25 5,96

NL39ss-254 M39 1 1/2" 40,4 58,5 5,8 25 6,74

NL3 M3 0,5 1,8 3,2 3,5 3,4

NL4 M4 0,7 4,1 5,6 7,0 5,9

NL5 M5 0,8 8,1 9,1 12,5 9,6

NL6 M6 1,0 14,1 12,9 20,1 13,6

NL8 M8 1,25 34 23 44 25

NL10 M10 1,5 67 37 73 39

NL12 M12 1,75 115 54 121 57

NL14 M14 2,0 183 74 188 78

NL16 M16 2,0 279 100 281 106

NL18 M18 2,5 391 123 388 130

NL20 M20 2,5 547 156 534 165

NL22 M22 2,5 745 194 719 205

NL24 M24 3,0 942 225 902 238

NL27 M27 3,0 1375 294 1297 310

NL30 M30 3,5 1875 358 1755 378

NL33 M33 3,5 2526 443 2340 468

NL36 M36 4,0 3259 522 3003 551

NL39 M39 4,0 4203 624 3845 659

NL42 M42 4,5 5202 716 4740 757
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Nord-Lock aluslevyt teräksestä 
EN 1.7182 tai vastaava, sinkkihiutalepinnoitus, (Delta Protekt®), läpikarkaistu

Kiristysmomenttisuositukset 
Teräksestä valmistetut sinkkihiutalepinnoitetut Nord-Lock aluslevyt (Delta Protekt®)

Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt 
EN 1.4547 tai vastaava, pintakarkaistu 

Nord-Lock aluslevyt ruostumattomasta teräksestä
EN 1.4404 (AISI 316L) tai vastaava, pintakarkaistu

Teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ja sähkösinkityt pultit, luokka 8.8

Mittataulukko

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Nord-Lock teräksinen aluslevy ja pinnoittamaton pultti, luokka 12.9Nord-Lock teräksinen aluslevy ja pinnoittamaton pultti, luokka 10.9

Kiristysmomentti suositukset muille ruuvilujuusluokille saatavilla paikalliselta Nord-Lock edustajalta.

Kiristysmomenttisuositukset muille pulttiluokille saatavilla paikalliselta 
Nord-Lock edustajalta.

254 SMO® on hyvin suorituskykyinen austeniittinen ruostumaton teräs (EN 1.4547 
mukainen), joka on mekaanisesti lujempi ja kestää paremmin korroosiota kuin 
useimmat muut austeniittiset teräkset. Teräs kestää hyvin eroosiokorroosiota ja 
piilokorroosiota, koska se sisältää paljon kromia, nikkeliä, molybdeenia ja typpeä. 
Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt on suunniteltu erityisesti klorideja sisältäviä prosesseja 
ja suolavesiliuoksia / -ympäristöä varten eli olosuhteisiin, joissa EN 1.4404 aluslevyjä ei 
voi käyttää.

EN 1.4404 on austeniittinen CrNi-teräs, joka sisältää molybdeenia. Sen hiilipitoisuus 
on erittäin matala, mikä vähentää kromikarbidien muodostumisvaaraa. EN 1.4404 
kuuluu yleisimpien ruostumattoman teräksen laatujen joukkoon ja EN 1.4404:stä 
valmistetut Nord-Lock aluslevyt sopivat käytettäviksi suurimmassa osassa 
sovelluksista, jotka eivät joudu tekemisiin kloridien tai happojen kanssa.

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. pakkaus 

[pareja]
Paino noin 

kg / 100 paria
Metrinen UNC

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. 

pakkaus 
[pareja]

Paino noin 
kg / 100 paria

Metrinen UNC

Aluslevyn 
koko

Pultin koko ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Paksuus T

[mm]
Min. 

pakkaus 
[pareja]

Paino noin 
kg / 100 paria

Metrinen UNC

Öljy, G
F
=75%

µ
th
= 0,10, µ

b 
= 0,16

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th 
= 0,08, µ

b 
= 0,15

Kuiva, G
F
=62%

µ
th 
= 0,15, µ

b
= 0,18

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Öljy, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
 = 0,14

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th
 = 0,08, µ

b
 = 0,13

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Öljy, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
= 0,12

Cu/ C pasta, G
F
=75%

µ
th
 = 0,08, µ

b
 = 0,11

Momentti  
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN

A4-70, Cu/C pasta,  
G

F
 =65% µ

th
 = 0,12, µ

b
 = 0,14

A4-80, Cu/C pasta,                     
G

F
 =65%, µ

th
 = 0,12, µ

b
= 0,14

Aluslevyn 
koko

     Pultin 
     koko

Jako  
[mm]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

A4-70, Cu/C pasta,  
G

F
 =65% µ

th
 = 0,12, µ

b
 = 0,14

A4-80, Cu/C pasta,                     
G

F
 =65%, µ

th
 = 0,12, µ

b
= 0,14

Aluslevyn 
koko

Pultin 
koko

Jako  
[mm]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

Momentti   
[Nm]

Puristus-  
voima [kN]

• Katso verkkosivultamme 
mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja 
koskevista muutoksista saatavilla                     
www.nord-lock.com/pcn 

• Katso verkkosivultamme mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja koskevista muutoksista           
saatavilla www.nord-lock.com/pcn 

• Katso verkkosivultamme mitat ja mallit 2D / 3D CAD:                                        
www.nord-lock.com/cad  

• Tiedot materiaaleja ja mittoja koskevista muutoksista           
saatavilla www.nord-lock.com/pcn 
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Teräksestä valmistetut sinkkihiutalepinnoitetut 
Nord-Lock aluslevyt ovat varastomalleja, joiden 
saatavuus on kuitenkin hyvä varmistaa.

Nord-Lock 254 SMO® aluslevyt ovat varastomalleja, joiden saatavuus on 
kuitenkin varmistettava.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ovat 
varastomalleja, joiden saatavuus on kuitenkin varmistettava.

Kiristysmomenttisuositukset
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut Nord-Lock aluslevyt ja 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut pultit, voideltuna grafiitti 
pastalla (Molykote® 1000).

Kiristysmomenttisuositukset
Nord-254 SMO® aluslevyt ja ruostumattomasta teräksestä 

valmistetut pultit, voideltuna grafiitti pastalla (Molykote® 1000).

Huomioi, että aluslevyillä, joiden paksuus    
on 6,6 mm, on toleranssi +0,0 / -0,5 mm

Mittataulukko

Mittataulukko 

Kiristysmomenttisuositukset muille pulttiluokille saatavilla paikalliselta 
Nord-Lock edustajalta.

Cu/C pasta = Kupari/grafiitti pasta (Molykote® 1000)
G

F
  =  suhde myötörajaan

µ
th
  = kierteen kitkakerroin

µ
b
  =  aluslevyn kitkakerroin

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb


