
ESIPUHDISTIN  VORTEX

Vortex
ILMANPUHDISTIN
•  automaattinen jatkuva pölynpoistojärjestelmä
•  keskipakosuodatin turbo-ominaisuuksin  
•  pidentää suodattimen ja moottorin ikää
•  alentaa polttoainekustannuksia 
•  ei kuumenna moottoria, ei kytkentää pakoputkeen
•  hyvä äänenvaimennuskyky
•  helppo asentaa, asennus alle 5 minuutissa
•  kevyt, sopii kaikkiin ilmanpuhdistimiin
•  mahdollisuus ohjata pölynpoistolinja haluttuun suuntaan
•  ei rajoituksia asennon suhteen; toimii vaaka- ja pystysuorassa
•  toimii vaikeimmissakin ilmasto-olosuhteissa

Vortex esipuhdistin tulee valita moottorien ja kompressorien 
ilmavirtauksen mukaan, ei imuputken läpimitan mukaan! 
Ilmavirtaus voidaan kysyä moottorin valmistajalta. 

ILMANTARVE m³/h =  tilavuus litroissa tai dm³ x RPM x   1  (vapaasti hengittävä) 

                                                       kerroin K  1,5  (jos turbo)

  1,65  (jos turbo väli- tai        

    jälkijäähdytetty)

Esim. 4,1 l turbokone, 2500 r/min:

4,1 x 2500 x 1,5 = 384,37 m3/h        384,37 = 6,40 m3/min

            40                                                       60

•  Kysy ilmavirta elektronisesti tarkastettuihin moottoreihin  
moottorin valmistajalta.

Diesel-
moottorit

K-kertoimen arvot
4-tahti 2-tahti

1-sylinteriset 10 7

2-sylinteriset 20 14

3-sylinteriset 30 14

4 sylinteriset 40 14

Kompressorit K-kertoimen arvot
yksittäissylinterit 20

vastakaksoissylinteri 20

kaksoissylinteri V-tyyppi 30

kaksoissylinteri, rivissä 40

yksittäissylinteri, kaksoistoimiva 40
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KUINKA LÖYTÄÄ OIKEA VORTEX? 


