
 
 

 
VAROITUS! 

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen 
käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää 
tarvetta varten. 

- Varmista ennen käyttöä, että jakkara 
on kasattu oikein ja pyörien jarrut 
ovat lukittuina. 

- Max. kapasiteetti 150 kg. 
- Älä koskaan seiso jakkaran päällä. 

 
VARNING! 

- Läs noggrant igenom bruksanvis-
ningen innan du använder produkten 
och spara instruktionerna för senare 
behov. 

- Säkerställ före användning att pallen 
är rätt monterad och bromsar på hju-
len är låst. 

- Max. kapacitet 150 kg. 
- Stå aldrig på pallen. 

 
WARNING! 

- Read the instruction manual carefully 
before using the product and save 
the instructions for further reference. 

- Before use, make sure that the prod-
uct is correctly assembled and the 
brakes on the wheels are locked. 

- Max. capacity 150 kg. 
- Never stand on the seat. 

 
 

No. Kuvaus Benämning Description Qty 
1 Istuin Sits Seat 1 
2 Ruuvi M6x40mm Skruv M6x40mm Screw M6x40mm 2 
3 Kahva Handtag Handle 1 
4 Ruuvi M5x8mm Skruv M5x8mm Screw M5x8mm 2 
5 Teline Rack Bracket 1 
6 Ruuvi M6x12mm Skruv M6x12mm Screw M6x12mm 2 
7 Pyörä jarrulla Hjul med broms Wheel with brake 2 
8 Pyörä ilman jarrua Hjul utan broms Wheel without brake 2 
9 Pyörän mutteri Hjulmutter Wheel nut 4 
10 Jousialuslevy Fjäderbricka Spring washer 4 
11 Runko Stomme Body 1 
12 Kuusioavain Sexkantnyckel Hex key 1 
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